Priloha je nedilnou soudasti
osvéddleni o akreditaci ¢.: 134/2024 ze dne: 20. 3. 2024

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Air-lab s.r.o.

) objekt &islo 1675, Zkusebni laboratoi Air-lab
Ceskoslovenské armdady 5243/32, 466 05 Jablonec nad Nisou

ZKkousky:
ofadov Fesny nizev i
g tislo! ‘ zku§ebn1i:;10 pgstup; / metody zku§ebnl'll1‘;e:;:sftili(3:ﬁ' metody? Pfedmt zkousky v?)tll:ll;:téP
1 Mgéfeni vzduchového vykonu | CSN EN ISO 5801; Ventilatory, .
s pouZitim normalizovaného | EN ISO 5801 vzduchotechnicka zafizeni
vzduchovodu
2 Zkoudeni VS(konu pro vétrani CSN EN 13 141-4, Ventilétory pro by’tOVé. -
obytnych budov ]@N 13141-4; vétraci zafizeni,
CSN EN 13141-7; mechanické nasavaci
EN 13141-7; a odsavaci vétraci jednotky
CSN EN 13141-8; (véetng zp&tného ziskavéani
EN 13141-8 tepla) pro nucené vétraci
systémy v rodinnych
domech, ptivodni a
odséavaci vétraci jednotky
bez vzduchovodu (vEetné
zpétného ziskavani tepla)
pro nucené vétraci systémy
uréené pro jednotlivé
mistnosti, sou¢asti/vyrobky
pro vétrani obytnych budov
3 Méfeni G&innosti pro CSN EN 308; Vyméniky tepla, -
regeneraci tepla EN 308 rekuperatory, regeneratory
4 Meéfeni hladiny akustického CSN EN ISO 5136; Ventilatory, -
vykonu do potrubi ENISO 5136 vzduchotechnicka zafizeni
5 Méfeni hladiny akustického CSN EN ISO 3741; Strojni zaf{zen, "
vykonu hluku ENISO 3741; vzduchotechnicka zafizeni,
CSN EN ISO 3746; zdroje hluku
EN ISO 3746,
CSN ISO 9614-2;
ISO 9614-2;
CSN EN ISO 3744;
EN ISO 3744
6 Zkouseni mechanickych CSN EN 1886 (¢1. 5-9); Vzduchotechnick4 zatizeni .
vlastnosti EN 1886 (¢l. 5-9)
7 ZkouSeni aerodynamickych CSN EN 1751; Vzduchotechnické klapky .
vlastnosti EN 1751 a ventily
8 | M&feni pritoku vzduchu CSN EN ISO 5167-1; Strojni zatizeni, -
a tlakové ztraty ENISO 5167-1 vzduchotechnickd zafizeni,
- potrubni komponenty
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Pof Piesny Identifikace Stupné
oﬁi:ﬂ:;Vé zku§ebm’h§ s;(i:ué::‘} metody zku¥ebniho postups / metody? Fralmstzkoulky volrlf)'sti3
9 Mateni akustického Gtlumu CSN EN ISO 11546-2; Kryty strojt zatizeni, .
EN ISO 11546-2; aktivni i pasivni tlumice
CSN ENISO 11820; vSech typti, venkovni
EN ISO 11820; protihlukové clony
CSN ISO 10847,
ISO 10847

! v pripad, Ze laboratol je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkoudky u potfadového Eisla

oznadeny hvézdickou

u datovanych dokumentii identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy, u nedatovanych
dokumenti identifikujicich zkuSebn{ postupy se pouZiva nejnoveji{ platné vydani uvedeného postupu (v&etng viech zmén)

laboratof neuplatiiuje flexibilni pFistup k rozsahu akreditace
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